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FILIALE IN ROMANIA
Bulevardul Regina Maria, 32
Parter, birou 204, modul B,
Sectorul 4, C.P. 040125 Bucuresti
ROMANIA
Tel.: +40 21 367 3178
Fax: +40 21 367 3442

FILIALE IN MOZAMBICO
Estrada Nacional 4
Av. da Namaacha km 6
Bairro do Fomento
Distrito Municipal da Matola
MOZAMBICO
Tel.: +258 21784162

ELLETIPI Srl
Via A. Zucchini 69
44122 Ferrara
ITALIA
Tel.: +39 0532 56771
Fax: +39 0532 56119

GEOMARINE Srl
Via Guidi 3/4
60019 Senigallia (AN)
ITALIA
Tel.: +39 071 6608346
Fax: +39 071 6610775

DIMMS GEOPHYSICAL MOZAMBIQUE
Avenida Joachim Chissano 921
(ex Rua da Alcantara 921)
Bairro da Matola 700
Distrito Municipal da Matola
MOZAMBICO
Tel. Uffici: +258 21784162

DIMMS Control SpA
SEDE AMMINISTRATIVA
C.da Archi, 14G
83100 Avellino
ITALIA

LABORATORI
Area A.S.I. Avellino
Via Campo di Fiume, 13
83030 Montefredane (AV)
ITALIA
Tel.: +39 0825 24353
Fax: +39 0825 248705

FILIALE NAZIONALE
Via D. Bertolotti, 7
10121 Torino
ITALIA
Tel.: +39 011 0866150

UNI EN 1917
Pozzetti e camere di ispezione

ITALIANO

MARCATURA



UNI EN 1917: POZZETTI E CAMERE DI ISPEZIONE

Non richiesto

ORGANISMO 
NOTIFICATO

Non richiesto

LABORATORIO 
NOTIFICATO

ELLETIPI

DIMMS CONTROL
A seconda della

collocazione geografica

La consulenza
prevede la 

redazione o 
del 

Manuale FPC.

CONSULENZA 
MANUALE FPC

ELLETIPI

DIMMS CONTROL
A seconda della

collocazione geografica

Il Laboratorio
effettua le PROVE DI 
TIPO la prima volta
per ogni prodotto e 

ad ogni
cambiamento nei
componenti e le 

PROVE DI 
MANTENIMENTO 

come stabilito
del piano 

della qualità (sulla
base della frequenza, 

della continuità e 
della quantità della

produzione).

LABORATORIO 
PROVE

DA 500 a 1.000 DA 1.890 a 2.032

Assorbimento di
acqua (3 elementi)

Ogni serie

UNI EN 1917-App.D

maturata dal Gruppo sia nelle attività di Laboratorio che come Organismo Notificato ci consente di
offrire un servizio completo per le certificazioni dei prodotti da costruzione oltre alla possibilità di effettuare la
consulenza per ogni tipologia di certificazione (UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; BS OHSAS 18001; ).

SERVIZI OFFERTI

Resistenza su carote
di calcestruzzo -
eccetto che per 

elementi camera e 
condotto verticale

intermedio (2 carote)

Ogni serie

UNI EN 1917-6.8

Resistenza allo
schiacciamento su 1 
elemento camera o 
condotto verticale

intermedio

Ogni tipologia di
elemento

UNI EN 1917-4.3.5

Resistenza verticale
degli elementi di

riduzione e chiusura

Ogni tipologia di
elemento

UNI EN 1917-App.B1

Cloruri nel
calcestruzzo

(a campione)

Ogni serie

Resistenza su carote
di calcestruzzo su

elementi di
compensazione

(2 carote)

Ogni serie

UNI EN 1917-4.2.6

Ispezione visiva della
finitura(3 elementi), 

controllo caratteristiche
geometriche (3 

elementi). Aspetto
armatura e spessore

copriferro(1 elemento)

Ogni serie

UNI EN 1917

Resistenza dei
gradini premontati, 
eccetto elementi di
compensazione (3 

elementi)

Ogni serie

UNI EN 1917-App.E

Tenuta su
elememti (3) o giunti
(2 assemblamenti), 
eccetto elementi di

compensazione

Ogni serie

UNI EN 1917-App.C

TIPOLOGIA DI PROVE

VERIFICA IL TUO SISTEMA DI QUALI DEI NOSTRI SERVIZI NECESSITA:

= +SISTEMA 4

ULTERIORI NOTE:
-La norma prevede una serie di prove obbligatorie e un ciclo di

prove completo, di cui alcune non sono obbligatorie.

- I costi riferiti alle prove di laboratorio si riferiscono alle prove 
obbligatorie e al ciclo completo.

PROVE INIZIALI DI TIPO OBBLIGATORIE

PROVE FACOLTATIVE
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SISTEMA DI GESTIONE
QUALITA’

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE

SISTEMA DI GESTIONE PER
LA SALUTE E LA SICUREZZA

DEI LAVORATORI


